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LOGISTIQUE / INFRASTRUCTURE

Une importante logistique est mobilisée par les organisateurs pour limplantation et le fonctionnement des équipes
sur le site ainsi que pour toute l'organisation générale de la course et des animations annexes.

Catégories

Infrastructure pour
chaque équipe

Matériel fourni

Gestion des déchets

Encadrement

Confort pour les
coureurs
Assistance médicale

Assistance
technique

Suivi de la course

Sonorisation

© Attention :

Détails

- Stand toile de 3 m x 3 m ou 3 m x 4 m avec éclairage et branchement 220 V,
disponible a partir du jeudi 30 mai a 14h.

- Surface d'intendance pour linstallation complémentaire d’environ 30 m2 (3 mx 10 m)
derriere le stand (selon le numéro attribué).

- Une arrivée d'eau avec deux robinets en libre-service.

- Des toilettes pour le public et les coureurs.

- Sacs poubelle (jaunes et noirs pour tri sélectif).

- Sac « surprise » contenant des produits partenaires.
- Containers detri - Bennes a verres.

- Bennes a cartons - Bennes a déchets

- Un PC Course dédié 24h/24 avec des commissaires et signaleurs de Course.
- Un stand accueil pour le public mais également pour les coureurs (inscriptions. . .).

- Un espace massages réservé aux coureurs et tenu par un professionnel : Romain
BOIRON, chiropracteur a Beaune.

- Un dispositif de sécurité est mis en place avec antenne de UADPC21 (Poste fixe) qui
est installée sur le site avec des véhicules de secours et des secouristes présents
durant toute la durée de la Course.

- Stand mécanique avec réparations effectuées par des professionnels et conseils
techniques assurés par Christian TALLANT et Jean-Paul BUCHE.

- Classements gérés par CHRONO CONSULT (transpondeurs fournis et installés).

- Suivi en direct de ['évolution de la course (chronométrage de chaque tours, classement
par catégories. . .) depuis le stand via ordinateur ou smartphone.

- Un écran vidéo géant diffuse également régulierement les résultats

- Hormis la sonorisation générale du site, une sonorisation spéciale et réservée
uniquement aux coureurs permet de diffuser des messages liés directement a la course
(sécurité, classement. . .).

- IUest interdit d'installer un semi-remorque a l'arriere des stands méme dans votre espace dédié (obligation
sécuritaire).

- Toujours et afin de respecter les obligations sécuritaires imposées a l'organisation, de nombreux espaces sur ce
site sont interdits au stationnement de tout véhicule.



INFRASTRUCTURE / INSTALLATION STANDS

Face avant Face arriere

Face avant (c6té course) :
Structures installées par U'organisation. Chagque équipe fixe sa décoration de stand sur ces structures (accueil du public)

Face arriére (cté déviation) :
Structures installées par chague équipe en respectant précisément la surface réservée (changement des équipiers)




AMENAGEMENT DES STANDS

Stands mis a disposition des équipes :

Laser 3x3 : Equipes numéros 12 27 Laser 3x4 : Equipes numéros 28 a 40

Cotes Laser 3x3m Cotes Laser 3x4m

Décoration des stands (quelques exemples 2024) :



